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Festsetzung des Uberschwemmungsgebiets am Feckinger Bach;
Gewasser Ill. Ordnung, Fluss-km 0 bis 11,8; Gemeinde Saal a.d.Donau und
Gemeinde Hausen, Landkreis Kelheim

Anlage 1:
ERLAUTERUNGSBERICHT

1. Anlass, Zustandigkeit

Nach § 76 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind die Lander verpflichtet in-
nerhalb der Hochwasserrisikogebiete die Uberschwemmungsgebiete fiir ein HQ100
festzusetzen bzw. vorlaufig zu sichern. Zudem kénnen nach Art. 46 Abs. 3 BayWwG
sonstige Uberschwemmungsgebiete festgesetzt werden. Nach Art. 46 Abs. 1 Satz 1
BayWG sind hierfir die wasserwirtschaftlichen Fachbehérden und die Kreisverwal-
tungsbehdrden zustéandig.

Nach Art. 46 Abs. 2 Satz 1 BayWG ist als Bemessungshochwasser fiir das Uber-
schwemmungsgebiet ein HQ100 zu wahlen. Die Ausnahmen der Séatze 2 und 3
(Wildbachgefahrdungsbereich bzw. Wirkungsbereich einer Stauanlage) greifen hier
nicht.

Das HQqo ist ein Hochwasserereignis, das mit der Wahrscheinlichkeit 1/100 in ei-
nem Jahr erreicht oder Uberschritten wird bzw. das im statistischen Durchschnitt in
100 Jahren einmal erreicht oder tiberschritten wird. Da es sich um einen statisti-
schen Wert handelt, kann das Ereignis innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach
auftreten.

Das Uberschwemmungsgebiet des Feckinger Bachs ist ein sonstiges Uber-
schwemmungsgebiet im Sinn des Art. 46 Abs. 3 Satz 1 BayWG. Aufgrund des vor-
handenen und zu erwartenden kiinftigen Schadenspotenzials im Uberschwem-
mungsgebiet wird aus fachlicher Sicht empfohlen, das Uberschwemmungsgebiet
am Feckinger Bach festzusetzen.

Da das betrachtete Uberschwemmungsgebiet ausschlieRlich im Bereich des Land-
kreises Kelheim liegt, ist fir die Ermittlung des Uberschwemmungsgebiets das
Wasserwirtschaftsamt Landshut und fir das durchzufiihrende Festsetzungsverfah-
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ren das Landratsamt Kelheim sachlich und 6rtlich zustandig.

Die vorlaufige Sicherung des Uberschwemmungsgebietes erfolgte mit Bekanntmachung des
Landratsamtes Kelheim vom 02.12.2015, Az. V 2-641-Y 47.

GemaR Art. 47 Abs. 3 Satz 2 BayWG hat die Festsetzung des Uberschwemmungsgebiets
innerhalb von funf Jahren, somit bis zum 18.12.2020 zu erfolgen.

Mit den hier vorliegenden Unterlagen ist eine amtliche Festsetzung der Uberschwemmungs-
grenzen fir ein HQ100 moglich.

2. Ziel

Die Festsetzung von Uberschwemmungsgebieten dient dem Erhalt von Riickhalteflachen,
der Bildung von Risikobewusstsein und der Gefahrenabwehr. Damit sollen insbesondere:

. ein schadloser Hochwasserabfluss sichergestellt werden,

. Gefahren kenntlich gemacht werden,

o freie, unbebaute Flachen als Retentionsraum geschuitzt und erhalten werden und
o in bebauten und beplanten Gebieten Schaden durch Hochwasser verringert bzw.

vermieden werden.

Die amtliche Festsetzung des Uberschwemmungsgebiets dient zudem der Erhaltung der
Gewasserlandschaft im Talgrund und ihrer 6kologischen Strukturen. Dies deckt sich insbe-
sondere auch mit den Zielen des Natur- und Landschaftsschutzes.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Uberschwemmungsgebiet
nicht um eine behdordliche Planung handelt, sondern um die Ermittlung und Darstellung einer
von Natur aus bestehenden Hochwassergefahr.

3. Ortliche Verhaltnisse und Grundlagen

3.1 Hydrogeologische Situation

Das Uberschwemmungsgebiet des Feckinger Bachs befindet sich in der geologischen Ein-
heit des tertiaren Higellands und ist von sich abwechselnden Schichten aus Sand, Kies und
Schluff gepragt, tberwiegend kdnnen die Béden daher als wenig bis mittel wasserdurchlas-
sig eingestuft werden. Im unterstromigen Bereich des Bachs, um die Ortslage von Mitterfe-
cking, werden Mergel-, Kalk- und Dolomitenstein vorgefunden. Diese Bdden sind teilweise
zerkliftet und weisen somit eine hohere Wasserdurchlassigkeit auf.

3.2 Gewasser

Der Feckinger Bach entspringt im Landkreis Kelheim bei Hellring, einem Ortsteil des Marktes
Langquaid. Er durchflie3t den Landkreis weiter durch die Gemeinde Hausen bis zur Min-
dung in die Donau bei Saal a. d. Donau. Das uberschwemmungsgefahrdete und im Modell
untersuchte Gebiet am Feckinger Bach erstreckt sich von Fluss-km 0,0 bis 11,8. Der Ermitt-
lungsbereich beginnt bei Hausen an der A 93.

Flusskilometersteine sind nicht vorhanden. Die Ermittlung der Fluss-km bzw. FlieRstrecke
erfolgte GIS-basiert.

3.3 Hydrologische Daten

Das Einzugsgebiet des Feckinger Bachs weist bis zur Miindung in die Donau eine Flache
von 68,35 km2 auf. Zur Festlegung des Bemessungsregens liegen Niederschlagsdaten des
Deutschen Wetterdienstes (KOSTRA) vor.

Da weder Pegelwerte, noch historische Werte fir den Feckinger Bach vorhanden waren, hat
man sich fur die Ermittlung des Abflusswertes tber ein Niederschlag-Abfluss-Modell ent-
schieden. Die maximalen Abflusswerte werden jeweils bei einem 24-stiindigen Nieder-
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schlagsereignis erreicht. Die Berechnung hat fuir die drei Hochwasserabflisse HQs, HQ10
und HQ100 folgende Werte ergeben:

Ereignis HQs HQuo HQ100

Abfluss 25,4 md/s 28,9 md/s 40,6 md/s

Tabelle 1: Abfluss Feckinger Bach [m?3/s]

Etzgraben | 53

Abbildung 1: Einzugsgebiet des Feckinger Bachs mit Seitenzufliissen

Hinweis: In den Ubersichts- und Detailkarten sind nur die Flachen dargestellt, die bei einem
HQ100 des Hauptgewassers, z. B. durch Riickstau in das Seitengewasser betroffen werden,
nicht die durch ein HQ1q0 der Seitengewasser selbst betroffenen Flachen.

34 Natur und Landschaft, Gewassercharakter

Die Landnutzung im Einzugsgebiet ist gepragt durch Ackerland und Waldgebiete. Grol3e,
versiegelte Flachen stellen die Siedlungsbereiche und StraRen dar. Stid-Ostlich von Obers-
aal befindet sich auRerdem ein Kalkwerk mit Kalkabbauflachen von 1,28 kmz2,

Am Feckinger Bach wurden keine Hochwasserschutzmaf3nahmen fiir ein Hochwasser des
Feckinger Baches selbst durchgefuhrt. Zwar befindet sich in Untersaal nérdlich des Feckin-
ger Baches von der B16 bis zur Eisenbahnlinie ein Hochwasserschutzdeich, dieser ist jedoch
auf einen Riickstau der Donau bei Hochwasser ausgelegt.

Insgesamt befindet sich am Feckinger Bach im Untersuchungsgebiet eine Vielzahl von Bau-
werken, die das Abflussverhalten beeinflussen kénnen. Hierbei handelt es sich um 9 Durch-
lasse, 20 Brickenbauwerke und 7 Abstirze und Wehranlagen, die alle bei der Modellierung
des Uberschwemmungsgebietes beriicksichtigt wurden.
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3.5 Sonstige Daten

Die Daten fur die Vorlandgeometrie des Gelandemodells stammen aus Laserscandaten im
1 m-Raster. Zusatzlich wurden terrestrisch ausgemessene Flussquerprofile des Feckinger
Bachs fir die Gerinnegeometrie in das Modell aufgenommen.

Die Landnutzung wurde aus ATKIS-Daten (Daten des Amtlichen Topografisch-
Kartografischen Informationssystems der Landesvermessung) abgeleitet. Auf der Landnut-
zung basieren die verschiedenen Rauhigkeiten des untersuchten Gebietes. Die Fluss-
schlauchrauheit wurde aus Gelandebegehungen und mittels allgemeiner Erfahrung zugewie-
sen.

4. Bestimmung der Uberschwemmungsgrenzen

Die Ermittlung der Uberschwemmungsgrenzen basiert auf einer instationaren zweidimensio-
nalen Wasserspiegelberechnung (Programm SMS und Hydro-AS 2-D Version 9.2).

Die Berechnung beginnt bei Hausen an der A93. Die Berechnung endet bei der Miindung
des Feckinger Bachs in die Donau bei Saal a. d. Donau. Die unterstromige Randbedingung
am Modellende wurde mit einem Energieliniengefélle von 1% definiert.

Die Gewasserrauhigkeiten, die den einzelnen Netzelementen zugeordnet wurden, basieren
auf Erfahrungs- und Literaturwerten, die Vorlandrauhigkeiten basieren auf den erwéhnten
ATKIS-Daten. Eine Modellkalibrierung fand statt. Die Vorlandrauhigkeiten entsprechen stan-
dardmafig den Empfehlungen des Bayerischen Landesamts fir Umwelt.

Die aus den hydraulischen Berechnungen gewonnenen Wasserspiegelhohen fir HQxoo wur-
den mit dem Geldndemodell verschnitten und so die Uberschwemmungsgrenzen ermittelt,
die in den Detailkarten M = 1 : 2 500 flachig hellblau abgesetzt mit Begrenzungslinie darge-
stellt sind.

Kleinstflachige Bereiche (etwa < 20 m?), wie z. B. Gartenterrassen, welche inselartig ober-
halb des Wasserspiegels bei HQ100 liegen, sind aus Griinden der Lesbarkeit nicht von der
Darstellung im Lageplan ausgenommen. Gleiches gilt auch fir Rickstaueffekte an Graben
oder dgl., soweit es zu keinen flachigen Ausuferungen kommt.

Die ermittelten Uberschwemmungsgebietsgrenzen wurden durch Ortsbegehung in den be-
bauten Bereichen, umfangreiche Gebietskenntnisse des Wasserwirtschaftsamtes Landshut
und Sensitivitatsanalysen zuséatzlich auf Plausibilitéat geprift.

Grundlage der Plane sind digitale Flurkarten (Stand 2019). Die festzusetzenden Bereiche
sind blau schraffiert. Alle vom Hochwasser ganz oder teilweise bertihrten Gebaude werden
rosafarben hervorgehoben.

In den Detailkarten M = 1 : 2 500 werden die maximal auftretenden Wasserstande des HQ1oo
als Hohenkoten dargestellt.

Fur die Donau liegt ebenfalls eine Hochwasserberechnung HQ100 vor. Das Donauereignis
Uberlagert in Untersaal das Hochwasser des Feckinger Bachs. Bis etwa zum Eisenbahn-
damm ist der Riickstau der Donau maf3gebend. Der nordlich des Feckinger Baches von der
B16 bis zur Eisenbahnlinie verlaufende Hochwasserschutzdeich ist nur auf den Rickstau der
Donau bei Hochwasser ausgelegt. Ob der Deich auch einen ausreichenden Schutz vor ei-
nem Hochwasser des Feckinger Baches bietet, muss noch tberprift werden.

5. Rechtsfolgen

Nach der Festsetzung des Uberschwemmungsgebiets gelten die Regelungen der 88 78 und
78a WHG in Verbindung mit der Rechtsverordnung zur Festsetzung des Uberschwem-
mungsgebiets.
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6. Vorschlage fur Regelungsgegenstande in der Verordnung aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht

Uber die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Ge- und Verbote (weitergehende Anfor-
derungen) sind aus unserer Sicht nicht erforderlich. Aus fachlicher, wasserwirtschaftlicher
Sicht kann daher auch auf eine Einteilung des Uberschwemmungsgebiets in Zonen verzich-
tet werden.

7. Sonstiges

Die in den Detailkarten angegebenen Wasserspiegel beziehen sich auf die markierten Stel-
len in Gewassermitte. Sie sind nur bedingt auf andere Stellen tbertragbar. Fir eine fundierte
Einschatzung des Wasserspiegelverlaufs missen unbedingt auch die Wasserspiegel-
Isolinien betrachtet werden. Diese sind ab der Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes
tber den UmweltAtlas Bayern verfugbar: www.umweltatlas.bayern.de > Naturgefahren >
Uberschwemmungsgefahren > Wassertiefen, Wasserspiegellagen

Es wird darauf hingewiesen, dass die zuflieBenden Seitengewasser nicht Gegenstand dieses
Verfahrens sind. Die Uberschwemmungsgrenzen dieser Seitengewasser waren fiir ein HQ1qo
separat zu ermitteln. Sie kénnen lokal gré3er als die hier fir den Feckinger Bach berechne-
ten, riickstaubedingten Uberschwemmungsflachen sein.

Ebenso ist wild abflieBendes Wasser nicht Bestandteil der vorliegenden Uberschwem-
mungsgebietsermittiung.

Fur die Festlegung von Regelungen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist die
Fachkundige Stelle fir Wasserwirtschaft zu beteiligen.

Schranner
Bauoberrat


http://www.umweltatlas.bayern.de/

